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流体冷却 P-BAR ▪ 行走机械 MA系列
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铝制钎焊板翅式结构

产品特点
▪ 可选配直流无刷电机

▪ 铝制钎焊板翅式结构

▪ 结构可靠，重量轻，设计紧凑

▪ 在最小的尺寸空间内达到最大的换热
性能，同时将压降减小到最
低水平

▪ 独特的外翅片设计有助于减少污垢
的附着和减小静压，保证
长期可靠的运行

▪ 直流电机防护等级高达IP 68
(有刷) 与IP69k (无刷) ，配置全密
封电机

▪ 接口与管箱采用焊接方式与芯体连
接，以保证结构的整体性

▪ 接口螺纹有SAE、NPT、
标准可选，并可订制接口

▪ 可根据要求定制，以满足主机厂用
户特定的不同要求

产品系列

MA
(MAR)

产品规格*
3 • 3.5 • 4 • 12 • 18
32 • 48 • 232 • 248

8 • 14 • 20 • 66 • 82 • 120

– –

接口标准

1 - NPT
2 - SAE

3 - BSPP

带旁通阀 (MAR)**
空白 - 无旁通阀

25 - 25 PSI
60 - 60 PSI

–

直流风机
空白 - 无风机 (仅芯体)

4A - 12 VDC
4B - 24 VDC 

4ABL - 12 VDC 无刷风机*** 
4BBL - 24 VDC 无刷风机**

–

*MA-8, MA-14, MA-20, MA-66,MA-82, MA-120 不带直流风机
**仅这些型号可选配压力旁通阀：MA-12, MA-18, MA-32, MA-48, MA-66, MA-82, MA-120, MA-232, MA-248(MAR)。
***直流无刷电机的换热器外形尺寸与直流有刷电机的换热器外形尺寸不同。详询我公司。
旁通设计仅为峰值压力与峰值流量旁通，而非系统全流量旁通。

可选配轴流式无刷直
流风机!

材质
芯体 铝制钎焊板翅式结构

n   管箱 – 5052 铝合金
n     侧封条，面封条 – 3003-H 铝合金
 n 内翅片，外翅片，分割片，管箱封
板 –  3003-O 铝合金

接口 铝合金

芯体安装支架 铝合金

额定参数
最大工作压力
250 PSI  (17 BAR)

最高工作温度
300°F  (150°C)

适用介质
石油或矿物基油

油水混合液

水乙二醇

可选配置
直流无刷电机
温度传感器
可拆式压力旁通阀

产品型号

0916

BSPP
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规格 A B

C

D E F G H

J

K
发货约重
LBS (KG)SAE

NPT & 
BSPP

不带 
旁通单向阀

带
旁通单向阀

MA-3 见上图 4 (1.81)

MA-4 见上图 7 (3.18)

MA-8 3.00 (76) 5.67 (144) 6.65 (169) 10 (4.54)

MA-12 13.82 (351) 11.97 (304) 9.85 (250) 12.8 (325) 9.88 (251) 10.98 (279) 4.06 (103) 5.71 (145) 1.00 (25) #12 3/4" 5.00 (127) 15 (6.8)

MA-14 6.00 (152) 10.00 (254) 10.98 (279) 14 (6.35)

MA-18 15.84 (402) 13.82 (351) 12.01 (305) 14.6 (371) 11.89 (302) 12.82 (326) 4.99 (127) 5.87 (149) 1.00 (25) #12 3/4" 5.91 (150) 18 (8.16)

MA-20 10.00 (254) 14.33 (364) 15.31 (389) 18 (8.16)

MA-32 19.69 (500) 18.46 (469) 16.34 (415) 18.9 (480) 15.75 (400) 17.32 (440) 3.84 (98) 12.00 (305) 1.00 (25) #16 1" 8.07 (205) 28 (12.7)

MA-48 23.69 (602) 22.09 (561) 20.12 (511) 22.7 (577) 19.76 (502) 21.02 (534) 3.85 (98) 8.00 (203) 1.00 (25) #16 1" 10.00 (254) 41 (18.60)

MA-66 27.56 (700) 25.83 (656) 23.39 (594) 26.5 (673) 23.62 (600) 24.72 (628) 3.78 (96) 10.00 (254) 1.58 (40) #20 1¼" 50 (22.68)

MA-82 31.46 (799) 27.68 (703) 25.55 (649) 28.6 (726) 27.52 (699) 26.57 (675) 5.73 (146) 10.00 (254) 2.00 (51) #24 1½" 65 (29.48)

MA-120 31.46 (799) 39.6 (1006) 37.44 (951) 40.0 (1016) 27.52 (699) 38.38 (975) 5.73 (146) 10.00 (254) 2.00 (51) #24 1½" 88 (39.92)

55 (24.95)

80 (36.29)

MA-232                                                                                                                                                             
MA-248                                                                                                                       
说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸 (毫米) 为单位，除非特别注明。

15.98 (406)

13.78 (350)
17.72 (450)
18.98 (482)

A

2.00
(51)

B C

.62 (16)

#12 SAE, 3/4" NPT, 3/4" BSPP 2 处
38 x .50 (10 x 13) 长圆孔 
4 处

.75 (19)

1.77 (45)
芯体

.12
(3)

.75
(19)#8 SAE

排液口

.88
(22)

MA-8, MA-14, MA-20

.13 (3)

 .75 (19)  1.00 (25) 

#12 SAE
3/4"NPT
3/4"BSPP
2 处

#8 SAE
2 处

4.47 (114) 芯体

6.26
(159)
芯体

6.00
(152)

6.14 (156)

.40
(10)

5.33 (135)

.36 (9)

3.54
(90)

.88
(22)

.88
(22)

    .35 X .47长圆孔
(9 x 12)
16处

9.02
(229)

1.77 (45)
芯体

.89
(23)

.18
(5)
处

7.64
(194)

MA-3

MA-12 thru MA-120

MA-232

MA-4

MA-248

外形尺寸 - 仅芯体

1.00 
(25)

29.50 芯体(749)

.39
(10)

16.10
(409)
芯体

 .99
(25)

 .99
(25)

 

 33.44 (849) 

 1.00
(25)

 
 3.00
(76)

 
7.87
(200)
TYP

 27.53 (699) 
 1.96
(50)

.98
(25)

 

 1.06
(27)

 

 3.00
(76)

 

.39
(10)

 8.44
(214)5.49

(139)
 

.43 X .75 长圆孔
( 11X19)
16 处

 31.47 (799) 

 18.38
(467)

 

#16 SAE
2 PLACES

# 8 SAE
2 处

2.63 芯体
(67)

 19.47
(494)
 

 1.31
(33)

 

#20 SAE
2 处

#8 SAE
传感器接口

1.00
(25)

1.46
(37)

31.50 芯体 (800)

1.00
(26)

2.99
(76)

3.23
(82)

21.01

芯体
(534)

10.44
(265)

.39
(10)
 TYP

 7.34
(187)

 

.99
(25)

 

 .99
(25)
 

 35.44 (900) 

 29.49 (749) 

8.86
(225)

 .98
(25)

 

.39
(10)

 33.47 (850) 

 22.20
(564)

 

#16 SAE
2 处

#8 SAE
2 处

.44 X .62 长圆孔
( 11.1 X 15.7)
16 处

2.63

芯体
(67)

1.31
(33)

 23.18
(589)

 

#20 SAE
2 处

#8 SAE
传感器接口

3.00
(76.20)

 K 

 B 

.39 (10.00)
 G  F 

 A  H  

 D 芯体 

.39 (10.00) 
.99 (25.02)

.44 X .75 (11.18 X 19.05) 长圆孔
8 处 (-12, -18, -32)
12 处 (-48, -66, -82, -120)

C
芯体 E 

J
2 处

2.63
(66.70)
芯体

.12 (3.05)

1.31 (33.40)

#8 SAE
传感器接口
(仅-12, -18, -32, -48)
3 处

2.44
(61.91)

3.42
(86.77)

9.65
(245.20)

8.13 (206.40) 芯体

5.98 (151.99)2.25
(57.18)

10.49 (266.34)

.39 (10.00)

1.00
(25.40)

1.18 (29.97)

9.02
(229.20)

8.24
(209.20)
芯体

.31
(7.90) 孔径
8 处

2.63
(66.68)
芯体

.13 (3.20)

1.31 (33.39)

#16 SAE
1 5/16-12 UNC-2B
2 处

#8 SAE

见上图

见上图
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外形尺寸 - 带直流风机

MA-3.5

����

����
����

����

���������

����

����
����

����8.25 (210)

5.89 (150)
 芯体

1.18
(30)

8.06
(2005)5.31

(135)

1.38
(35)

1.77
(45)

C芯体
3.76 (96)

#12 SAE
3/4” NPT
3/4” BSPP 
3/4 O-RING
1 1/16-12 UN-2B
2 处

风向

 2.03 
(51.56) 

.18 (4.57)

 9.02
(229.11) 

 7.64
(194.06) 

 .89 (22.61) 

1.77
(44.96)
芯体

直流风机
 1.00 
(25) 

 .75
(19) 

 4.47 (114) CORE 

 6.14 (156) 

 3.54
(90) 

 5.29
(134) 

 6.26
(159)

 5.33 (135) 

.35 X .47 
(9 x 12) 

SLOT
16 PLACES

#8 SAE
2 PLACES

风向

O-RING
#12 SAE 
3/4” NPT
3/4” BSPP
2 PLACES

 2.03 
(51.56) 

.18 (4.57)
TYP

 9.02
(229.11) 

 7.64
(194.06) 

 .89 (22.61) 

1.77
(44.96)
CORE

12V DC FAN/MOTOR
ASSEMBLY

 1.00 
(25) 

 .75
(19) 

 4.47 (114) 芯体 

 6.14 (156) 

 3.54
(90) 

 5.29
(134) 

 6.26
(159)

 5.33 (135) 

.35 X .47 
(9 x 12) 
长圆孔
16 处

#8 SAE
2 处

AIR FLOW

O-RING
#12 SAE 
3/4” NPT
3/4” BSPP
2 处

MA-3

MA-12, MA-18, MA-32MA-4

 6.17 (156.72) 

 12.32 (312.93) 

 3.66
(92.96) 

 3.54
(89.92) 

 10.59
(268.99) 

 5.98 (151.89) 

 2.99 
(75.95) 

 9.02
(229.11) 

 4.51
(114.55) 

.37 (9.40) 孔径
4 处

 7.82 (198.63) 

2.48
(62.99)
CORE

直流风机

#8 SAE

#16 SAE
1" NPT 
1" BSPP
2 处

风向

MA-3不可选配无刷电机 MA-3.5不可选配无刷电机

无刷风机外形尺寸有所不同。详询我公司。 无刷风机外形尺寸有所不同。详询我公司。

MA-48

 9.98
(253.49) 

 .39 (9.91) 

#16 SAE
1” NPT
1” BSPP
2 处

#8 SAE
传感器接口
3 处

 .39 (9.91) 23.62 (600.00)

19.96
(506.98)
芯体

22.46
(570.48)

3.00 (76.20)

8.00
(203.20)

8.00
(203.20)

1.10
(27.94) .44 X .75 长圆孔

(11.18 X 19.05) 2 处

21.02
(533.91)

7.49
(190.25)

2.56
(65.02)
芯体

1.28 (32.51)

.12 (3.05) 

风向

19.69 (500.13 ) 芯体 

无刷风机外形尺寸有所不同。详询我公司。

风向

3.00
(76.20)

L

芯体E
E

B

GH
A

D 芯体

J
.39 (10.00)

Ø .44 X .75 (11.18 x 19.05) 长圆孔
4 处

C

2.63
(66.70)
芯体

1.31 (33.40)

F

.12 (3.05) 

#8 SAE
传感器接口
3 处

K
2 处
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规格 A B C D E

F

G H J

K

L

风机电流Amp

CFM
(CMM)

发货约重
LBS (KG)SAE

NPT & 
BSPP 12V 24V

无旁通 带旁通 

MA-3 见上图

该尺寸 
请咨询
我公司

见上图 5.7 3.6 300
(8.50)

6
(2.72)

MA-3.5 见上图 见上图 12.5 6.3 370
(10.48)

9
(4.08)

MA-4 见上图 见上图 12.5 6.3 363
(10.28)

16
(7.26)

MA-12 13.82 
(351)

11.97 
(304)

9.88 
(251)

9.85 
(250)

10.98 
(279)

12.8 
(325)

5.71 
(145)

4.06 
(103)

1.00 
(25) #12 SAE 3/4" 5.00 

(127) 12.5 6.3 521
(14.75)

19
(8.62)

MA-18 15.84 
(402)

13.82 
(351)

11.89 
(302)

12.01 
(305)

12.82 
(326)

14.6 
(371)

5.87 
(149)

4.99 
(127)

1.00 
(25) #12 SAE 3/4" 5.91 

(150) 10.6 5.3 783
(22.17)

23
(10.43)

MA-32 19.69 
(500)

18.46 
(469)

15.75 
(400)

16.34 
(415)

17.32 
(440)

18.9 
(480)

12.00 
(305)

3.84 
(98)

1.10 
(28) #16 SAE 1" 8.07 

(205) 22.2 11.1 1368
(38.74)

28
(12.70)

MA-48 见上图 见上图 22.2 11.1 1637
(46.40)

45
(20.40)

MA-232 见上图 见上图 19.3* 9.7* 2234
(63.26)

65
(29.48)

MA-248 见上图 见上图 19.3* 9.7* 2904
(82.24)

90
(40.80)

说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸 (毫米) 为单位，除非特别注明。*所标风机电流为单个风机值

外形尺寸 - 带直流风机

MA-232

18.51
(470)

29.53 (750) 芯体

14.76 (375)
2.95
(75)

7.87 (200)

33.44 (849)

9.34 (237)1.00 (25) 

19.38
(492)

8.44
(215)5.49

(140)

3.00
(76)

17.22
(438)
芯体

3.00
(76)

.39 (10) 

.39 (10) 

31.47 (799)

.44 X .75 长圆孔
(11 x 19)
8 处
对面

#16 SAE 可拆式
压力旁通阀 25/60 PSI

可更改位置

#8 SAE
传感器接口
2 处

1.50 (38)

 C 

1.31 (33)

2.63 (67)
芯体

#8 SAE
传感器接口
2 处

#20 SAE
2 处

14" DIA
12/24 VDC
直流风机

2 处

风向

无刷风机外形尺寸有所不同。详询我公司。

MA-248

22.21
(564)

31.49 (800) 芯体

15.75 (400)

10.30
(262)7.34

(187)

21.01
(534)
芯体

3.23 (82)

4.43
(112)

8.86
(225)

9.84
(250)1.00 (25)

35.44 (900)

23.32
(592)

2.99
(76)

.39 (10) TYP

.39 (10) 

33.47 (850)
.44 X .62 长圆孔
(11 x 16)
8 处
对面

#8 SAE
传感器接口
2 处  C 

1.50 (38)

2.63 (67)
芯体

1.31 (33)

#8 SAE
传感器接口
2 处

#20 SAE
2 处

14" DIA
12/24 VDC
直流风机

2 处

风向

无刷风机外形尺寸有所不同。详询我公司。

#16 SAE 可拆式
压力旁通阀 25/60 PSI

可更改位置
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1
(3.79)

换
热

功
率

 B
TU

/H
R 

@
 1

00
°F

 E
TD

油流量 GPM (L/min)

MA-12-4A/B

MA-4-4A/B

MA-3-4A/B

MA-18-4A/B

MA-32-4A/B

100,000

200,000

10,000

1,000

20,000

40,000

60,000

80,000

换
热

当
量

 K
W

/C
 

0.5

1.1

0.05

0.005

0.1

0.2

0.3

0.4

2
(7.57)

20
(75.71)

40
(151.42)

60
(227.12)

80
(302.83)

100
(378.54)

4
(15.14)

6
(22.71)

8
(30.28)

10
(37.85)

MA-3.5-4A/B

MA-232-4A/B

MA-48-4A/B

MA-248-4A/B

=    5 PSI

=  10 PSI

=  15 PSI

=  20 PSI

(0.34 BAR)

(0.69 BAR)

(1.03 BAR)

(1.38 BAR)

压力损失
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性能曲线

MA  (不带风机，仅芯体)

10,000

5,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0.05

0.03

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.1

1.6

2.1

2.6

MA-120

MA-82

MA-66

MA-48

MA-32

MA-20
MA-18

MA-14

MA-12

MA-8
MA-4

MA-232

MA-248

MA-3

=    5 PSI

=  10 PSI

=  15 PSI

=  20 PSI

(0.34 BAR)

(0.69 BAR)

(1.03 BAR)

(1.38 BAR)

压力损失

换
热

功
率

 B
TU

/H
R 

@
 1

00
°F

 E
TD

换
热

当
量

 K
W

/C
 

油流量 GPM (L/min)

1
(3.79)

2
(7.57)

20
(75.71)

40
(151.42)

60
(227.12)

80
(302.83)

100
(378.54)

4
(15.14)

6
(22.71)

8
(30.28)

10
(37.85)

200
(757.08)

400
(1514.16)

MA 带直流风机
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选型步骤

步骤 1  确定换热功率。一般按照系统总输入功率的1/3考虑。 
换热功率单位通常有HP或BTU/HR或KW。
单位换算关系如下：

HP = BTU/HR  ÷  2545

BTU/HR = HP  x  2545

步骤 2   确定换热器的入口温差。 

步骤3  查询风速修正系数  
(如果采用我公司标配直流风机，请忽略此步骤)

 计算实际风速SFPM(feet/min) 或者根据表格中的迎风面积
计算风量SCFM (feet³/min) 。
SFPM 风速* =              SCFM 风量             

换热器迎风面积(feet²)
SMPM =  SCMM 

         换热器迎风面积(m²)
( SCFM Air Flow= SFPM 风速 x 换热器迎风面积(feet²))
	�*如果风量的计算结果和步骤 4 的值不同，则重新检
查修正油压降。

步骤 4  确定修正后的换热功率，以便查询样本性能曲线

E英制单位

修正后的                  (BTU/HR)         100°F 

换热功率  =
换热功    x               风速实际ETD       x

    修正系数

( BTU/HR) 修正后方可直接查询本样本上的性能曲线

( 如果采用我公司标配风机，请忽略公式中的风速修
正系数)

步骤 5   根据性能曲线选择冷却器型号 横坐标代表进油的流量， 
纵坐标代表换热功率。根据进油的流量和第4步确定的 
修正后的换热功率，找出性能曲线图中的对应交点，任
何位于该交点上方的规格均满足换热要求。

步骤 6  计算油的压力损失 查下图所示的油侧压降修正系数，
再乘以性能曲线上对应的压降。

性能曲线图是基于以下几点：

▪ 油的粘度为50 SSU (11 CST) 
▪ 风速为5.08 m/s
▪ 换热器入口温差 (ETD)为100°F (55.56°C)

如果您的应用条件与上述几点不同，请按照“选型步
骤”进行选型。

KW = HPx .745
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(简称ETD) 

 换热器进油温度是指系统温度平衡后，系统所要求控制
的最高油温。

 环境温度是指设备运行时，周围环境的冷却风所能达
到的最高温度。

ETD=换热器进油温度-环境温度
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