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基本信息 

1. �风冷式 DF 系列油冷却器设计用于最大油压不超过 21 BAR、最高
温度不超过 177°C 的工作环境。

2. �必须注意尽量减少或者避免任何灰尘杂质进入油冷却器，以防
堵塞冷却表面，导致设备过热。

安装

1. �安装这种设计的冷却器时，应当将冷却器连接到型材两侧的“L” 
型支架上。

2. �建议安装产品时，油的进出口位置按照下文的说明进行设定。

3. �注意不要将产品放置在具有腐蚀性的环境中，否则可能导致冷却
油和型材迅速变质，从而缩短产品的使用寿命。

4. �管路尺寸应当根据油的流速和压降要求确定，而不是根据油冷却
器的加油口尺寸。 

5. �在马达启动前，手动转动风扇叶片，确保叶片转动自如，以防在运
输过程中损坏。

说明：油的进出口位置由客户决定；但是，必须将冷却器里面的油加满，以
充分发挥产品的冷却能力。

换热器管路连接示意图

DF 系列 

维护 

1. �定期检查冷却器是否有腐蚀现象，换热表面是否脏污或发生堵
塞。如有灰尘或污泥，可以通过擦洗、刷洗或压缩空气吹洗的方
式进行清理。如果冷却表面有油污，则可以采用不会和铜、钢和
铝材发生反应的不可燃的脱脂液刷洗或喷洗翅片和换热管。然
后，用热水进行冲洗并彻底晾干。也可以蒸汽清洗。

2. �应当每年一次或视产品使用的具体情况，将管路拆开，用清洗剂
在整个产品内循环，将扰流器和换热管内表面的淤泥清洗掉，从
而让产品的冷却能力恢复到最佳水平。建议最好对整个系统进
行彻底的清洗，以防未清洗的管路、油泵和附件中有不洁物携带
进来。完成这一清洗步骤后，也要对滤网或其他的过滤装置进行
维护。

3. �12 伏直流马达是不能维修的，一旦出现任何故障，必须更换。

4. �订购维修备件或进行维修咨询时，请提供详细的型号、序列号、
原始订单号。
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型号：DF-11 和 DF-12 型号：DF-22
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