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铜管/碳钢壳体结构

产品特点
▪ 额定流量大
▪钢制结构，结实耐用

▪可接受客户定制

▪极具性价比

▪换热管外径3/8" (9.5mm)或

5/8"(15.8mm)可选

▪ 封头可拆卸，便于换热管的清洗
▪  鞍式安装支架，可根据需要调整安装距离
▪ 可按ASME/TEMA C/CRN标准供货

流体冷却 管壳式 CA-2000 系列

材质
换热管 紫铜、CuNi白铜、不锈钢、海军铜
管板 碳钢、CuNi白铜、不锈钢
壳体 碳钢

壳体 碳钢

折流板  黄铜

封头  铸铁

安装支架  碳钢 

密封垫片  丁晴橡胶或压缩纤维

铭牌  铝箔纸

额定参数
最大工作压力 - 壳侧  
150 PSI (10 BAR)
最大工作压力 - 管侧  
150 PSI (10 BAR)
最高工作温度  
300°F (150℃)

壳侧流量 
(GPM)

管侧流量 
(GPM)

6” 
折流板

9” 
折流板 单流程 双流程 四流程

210 320 652 326 163

最大允许流量

可选配置
换热管、管板与封头
有多种材质可选

产品规格 换热管直径 

6 - 3/8”
10 - 5/8”

管侧流程数 

0 - 单流程
T - 双流程
F - 四流程

–

折流板间距 换热管材质

空白 - 紫铜
CN - CuNi(白铜)
SS - 不锈钢 

AD - 海军铜 

封头材质

空白 - 铸铁
NP - 化学镀镍

  处理

管板材质

空白 - 碳钢
W - CuNi(白铜)
S - 不锈钢 

防腐锌棒

空白 - 无
Z - 带锌棒

– – – ––––

产品系列
CA

CAM

CA = ANSI/ASME壳侧接口；NPT管侧接口(双流. 与四流程)；ANSI/ASME法兰管侧接口(单流程)。
CAM =  ANSI/ASME公制法兰壳侧接口；BSPP管侧接口(双流程与四流程)；ANSI/ASME公制法兰管侧接口(单流程)。
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产品型号

0916

▪  公称壳侧直径10" (254mm)，有效长度144" (3.658m)
▪ 150# ANSI/ASME壳侧法兰(可选公制螺栓)
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外形尺寸

单流程 规格 A N O

CA-2036 49.64 11.82 15.92

CA-2048 61.64 11.82 15.92

CA-2060 73.64 11.82 15.92

CA-2072 85.64 11.82 15.92

CA-2084 97.64 11.82 15.92 

CA-2096 109.64 11.82 15.92

CA-20108 121.64 11.82 15.92

CA-20120 133.64 11.82 15.92

CA-20132 145.64 11.82 15.92

CA-20144 157.64 11.82 15.92

双流程

四流程

  规格 B C D 直径 E F G H 直径 J
CA-2036 26 18 10.5 9 8 10 14.88

6.19 直径
2 处

CA-2048 38  30 10.5 9 8 10 14.88

CA-2060 50 42 10.5 9 8 10 14.88

CA-2072 62 54 10.5 9 8 10 14.88

CA-2084 74 66 10.5 9 8 10 14.88

CA-2096 86 78 10.5 9 8 10 14.88

CA-20108 98 90 10.5 9 8 10 14.88

CA-20120 110 102 10.5 9 8 10 14.88

CA-20132 122 114 10.5 9 8 10 14.88

CA-20144 134 126 10.5 9 8 10 14.88

说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。

4" 150# RF ASME/ANSI法兰 
8孔, .75 孔径.
7.50 分度圆均布
2 处

1/2 NPT 排污口
可选配防腐锌棒
2 处 1/2 NPT 排污口

4 处
.75直孔
每端2处

1/2 NPT 排污口
可选配防腐锌棒
2 处

5" 150# RF ASME/ANSI 
平面法兰
8 孔, .88 孔径.
8.50 分度圆均布
两端

J
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G

12.50
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1/2 NPT 排污口
可选配防腐锌棒 
2 处

1/2" NPT 排污口
4 处 .75 直孔

每端2 处
1/2" NPT 排污口
2 处 G

12.50

5.00

3" NPT
2 处
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1/2" NPT 排污口
4 处

.75 直孔
每端2 处G
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规格 A N O

CA-2036 45.55 9.90 14.38

CA-2048 57.55 9.90 14.38

CA-2060 69.55 9.90 14.38

CA-2072 81.55 9.90 14.38

CA-2084 93.55 9.90 14.38

CA-2096 105.55 9.90 14.38

CA-20108 117.55 9.90 14.38

CA-20120 129.55 9.90 14.38

CA-20132 141.55 9.90 14.38

CA-20144 153.55 9.90 14.38

规格 A N O

CA-2036 45.34 9.78 13.78

CA-2048 57.34 9.78 13.78

CA-2060 69.34 9.78 13.78

CA-2072 81.34 9.78 13.78

CA-2084 93.34 9.78 13.78

CA-2096 105.34 9.78 13.78

CA-20108 117.34 9.78 13.78

CA-20120 129.34 9.78 13.78

CA-20132 141.34 9.78 13.78

CA-20144 153.34 9.78 13.78
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4" 150# RF ASME/ANSI法兰 
8孔, .75 孔径.
7.50 分度圆均布
2 处

4" 150# RF ASME/ANSI法兰 
8孔, .75 孔径.
7.50 分度圆均布
2 处

1/2 NPT 排污口
可选配防腐锌棒 
2 处 1/2 NPT 排污口

可选配防腐锌棒 
3处



thermaltransfer.com ttp-sales@apiheattransfer.com   +1.262.554.8330

性能曲线
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3/8" 换热管

5/8" 换热管
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压力损失 

曲线编号 规格

  1 CA-2036-6-6-F

  2 CA-2036-9-6-F

  3 CA-2048-6-6-F

  4 CA-2048-9-6-F

  5 CA-2072-9-6-F

  6 CA-2084-9-6-F

  7 CA-20108-9-6-F

  8 CA-20132-9-6-F

曲线编号 规格

  1 CA-2036-6-10-F

  2 CA-2036-9-10-F

  3 CA-2048-6-10-F

  4 CA-2048-9-10-F

  5 CA-2060-6-10-F

  6 CA-2084-6-10-F

  7 CA-2084-9-10-F

  8 CA-2096-6-10-F

  9 CA-20120-6-10-F

10 CA-20132-9-10-F
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选型步骤
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油的粘度修正系数（乘数因子）性能曲线是基于粘度为100SSU的油以及出油温度高于进水
温度40°F(即40°F的趋近温度)的前提下给出的。性能曲线采
用2:1油水比。

步骤 1   确定换热功率 不同系统具有不同的换热功率，但一般
按照系统总输入功率的25% to 50%进行考虑。 (例如 
100 HP系统功率x .33 = 33 HP换热功率)

若BTU/HR已知，则HP =   BTU/HR
2545

步骤 2  确定换热器的趋近温度。  

换热器出油温度 °F – 换热器进水温度°F = 趋近温度

步骤 3  确定修正后的换热功率，以便查询样本性能曲线。 
将以 上信息输入下面公式: 

HP 换热功率 x                40           
x            

粘度修正      =    修正后的
系数  A    换热功率        趋近     

      温度
步骤 4 根据性能曲线选择冷却器型号 根据进油的流量和第3步 

确定的 修正后的换热功率，找出性能曲线图中的对应交
点，任何位于该交点上方的规格均满足换热要求。

步骤 5  计算油的压力损失查下图所示的油侧压降修正系数B，
再乘以性能曲线上对应的压降。
l = 5 PSI     n = 10 PSI    s = 20 PSI

系统油温
油冷却器可根据换热器进油温度或者出油温度进行选型 。

一些典型系统的工作温度范围： 
开式液压系统
闭式液压系统
润滑油
变矩油 

110°F - 130°F 
130°F - 180°F  
110°F - 130°F 
200°F - 300°F

油箱温度
回油冷却: 即要求换热器达到的出油温度。此温度也就是
油箱温度

独立循环冷却系统: 换热器的入口温度即为油箱所希望达到
的温度。在这种情况下，需要计算换热器的进出油的温差，
从而确定换热器的出口温度。
换热器的进出油的温差(△T)可通过如下公式计算得出：  
换热器进出油温度 △T = (BTU’s/HR) / (油流量GPM x 210) 

换热器的出口温度可通过如下公式计算得出：

换热器的出口温度= 换热的入口温度 - 换热器进出油温度△T 

在只知道进入冷却器的油温的应用工况下，也可以利用该公
式进行计算。

油的压降: 大多数系统允许换热器产生1.4-2.1 BAR的压力损
失。应避免产生过高的压力损失。需要特别注意的是，在液
压柱塞元件的壳体回油接换热器的系统中，须将压力损失控
制在0.35 BAR甚至更低，以免产生过高的背压，从而损坏柱
塞元件的轴封。




