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碳钢与不锈钢结构

产品特点 
▪适用于蒸汽加热或冷热介质温差大应

用场合的U形管结构

▪芯体可整体抽出，便于检修

▪减少热膨胀导致的热应力

▪换热管外径3/8"  (9.525 mm) 

▪内置热膨胀空间

▪螺纹或法兰接口

▪带安装支架

▪钢质壳体

流体冷却 管壳式 UC / UCV 系列

材质
UC/UCV 系列

换热管 紫铜、CuNi白铜
管板 碳钢、CuNi白铜
壳体 碳钢/316L不锈钢(UCV) 
壳侧接口 碳钢

折流板  不锈钢

封头  铸铁、铸青铜、不锈钢

安装支架  碳钢

密封垫片                          丁晴橡胶或压缩纤维 
铭牌  铝箔纸

额定参数
UC 系列

最大工作压力 - 壳侧  
250 PSI (17 BAR)
最大工作压力 - 管侧  
150 PSI (10 BAR)
最高工作温度  
400°F (204℃)

UCV 系列

最大工作压力 - 壳侧  
600, 800, 1000 250 PSI (17 BAR)
1200, 1700 150 PSI (10 BAR)
最大工作压力 - 管侧  
150 PSI (10 BAR)
最高工作温度  
400°F (204℃)

产品型号

产品规格 换热管直径 管侧流程数  

T - 双流程
F - 四流程

–

折流板间距 换热管材质

空白 - 紫铜
CN - CuNi(白铜)
SS - 不锈钢  

封头材质

空白 - 铸铁
B - 铸青铜
SB - 不锈钢  

管板材质

– – – ––––

产品系列
UC/USSC

UCA/USSCA
UCV/USSCV

UC/USSC = NPT壳侧接口；NPT管侧接口
UCA/USSCA = ASME/ANSI法兰壳侧接口；NPT管侧接口
UCV/USSCV = 1000系列及以下：NPT壳侧进出接口成180°度角；NPT管侧接口
UCV/USSCV = 1200系列及以上：ASME/ANSI法兰壳侧入口，NPT壳侧出口并成180°；NPT管侧接口
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可选配置
有多种材质可选
可接受客户定制
不锈钢材质的紧固件与安装支架 

材质
USSC/USSCV 系列

换热管 316L不锈钢

管板 316L不锈钢 
壳体 316L不锈钢

壳侧接口 316L不锈钢 
折流板 316L不锈钢

封头      316L不锈钢

安装支架  碳钢

密封垫片  丁晴橡胶或压缩纤维

0916

空白 - 碳钢
W - CuNi(白铜)
S - 不锈钢 

防腐锌棒

空白 - 无
Z - 带锌棒
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规格 A
B
直径

C

D
E
直径 F G H J K

L
NPT

M
NPT

N
NPT

P
NPT R

FT2 
换热 
面积NPT

ASME*  
法兰

612 17.22 4.50 5.38 6.75 2.75 3.25 11.25 4.03 17.66 3.25 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.00 1.00 — 2.4

624 29.22 4.50 5.38 6.75 2.75 3.25 23.25 4.03 29.66 3.25 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.00 1.00 — 4.7

812 19.47 6.00 6.75 8.25 3.50 4.25 12.00 4.97 19.65 3.50 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.50 1.25 0.75 4.0

824 31.47 6.00 6.75 8.25 3.50 4.25 24.00 4.97 31.65 3.50 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.50 1.25 0.75 7.9

836 43.47 6.00 6.75 8.25 3.50 4.25 36.00 4.97 43.65 3.50 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.50 1.25 0.75 11.9

1012 19.68 6.75 7.75 9.25 4.00 5.25 11.50 5.62 19.94 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 1.50 1.50 1.50 7.4

1024 31.68 6.75 7.75 9.25 4.00 5.25 23.50 5.62 31.94 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 1.50 1.50 1.50 14.5

1036 43.68 6.75 7.75 9.25 4.00 5.25 35.50 5.62 43.94 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 1.50 1.50 1.50 21.5

1218 26.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 17.38 5.89 26.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 (3) .38 2.00 2.00 1.10 15.3

1224 32.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 23.38 5.89 32.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 (3) .38 2.00 2.00 1.10 21.1

1236 44.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 35.38 5.89 44.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 (3) .38 2.00 2.00 1.10 31.3

1248 56.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 47.38 5.89 56.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 (3) .38 2.00 2.00 1.10 41.6

1724 34.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 23.50 7.81 34.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 (3) .38 3.00 2.50 2.25 47.7

1736 46.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 35.50 7.81 46.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 (3) .38 3.00 2.50 2.25 70.1

1748 58.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 47.50 7.81 58.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 (3) .38 3.00 2.50 2.25 92.5

1760 70.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 59.50 7.81 70.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 (3) .38 3.00 2.50 2.25 114.8

*150# ASME/ANSI法兰 (可选)。说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。

外形尺寸
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外形尺寸
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接管示意图UC 产品应用
U形管换热器允许管壳式换热器在温度冲击时，换热管束
有膨胀和收缩空间，适用于在大温差的应用场合中，有
效的减小热应力。UC系列的典型应用包括淬火油冷却
器，液-液加热器，导热油冷却器，塑性压机系统。该结
构换热芯体可抽，便于维护和壳内清洗。

除UC-1700外的其
余型号

UC-1700 系列

规格 A
B
直径

C

D
E
直径 F G H J K

L
NPT

M
NPT

N
NPT

P
NPT R

FT2  
换热 
面积NPT

ASME*  
法兰

612 17.20 4.50 5.38 6.75 2.75 3.25 11.25 4.01 17.66 3.25 .44 Dia — (3) .25 1.00 .75 1.00 2.4

624 29.20 4.50 5.38 6.75 2.75 3.25 23.25 4.01 29.66 3.25 .44 Dia — (3) .25 1.00 .75 1.00 4.7

812 19.47 6.00 6.75 8.25 3.50 4.25 12.00 4.97 19.65 3.50 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.50 .75 0.75 4.0

824 31.47 6.00 6.75 8.25 3.50 4.25 24.00 4.97 31.65 3.50 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.50 .75 1.25 7.9

836 43.47 6.00 6.75 8.25 3.50 4.25 36.00 4.97 43.65 3.50 .44 Dia (2) .38 (3) .25 1.50 .75 1.25 11.9

1012 19.50 6.75 7.75 9.25 4.00 5.25 11.50 5.43 19.95 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 1.50 1.00 1.69 7.4

1024 31.50 6.75 7.75 9.25 4.00 5.25 23.50 5.43 31.95 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 1.50 1.00 1.69 14.5

1036 43.50 6.75 7.75 9.25 4.00 5.25 35.50 5.43 43.95 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 1.50 1.00 1.69 21.5

1218 26.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 17.38 5.89 26.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 2.00 1.50 2.00 15.3

1224 32.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 23.38 5.89 32.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 2.00 1.50 2.00 21.1

1236 44.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 35.38 5.89 44.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 2.00 1.50 2.00 31.3

1248 56.22 7.75 8.75 10.38 4.50 6.25 47.38 5.89 56.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .38 (3) .38 2.00 1.50 2.00 41.6

1724 34.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 23.50 7.81 34.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .38 (3) .38 3.00 2.00 2.50 47.7

1736 46.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 35.50 7.81 46.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .38 (3) .38 3.00 2.00 2.50 70.1

1748 58.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 47.50 7.81 58.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .38 (3) .38 3.00 2.00 2.50 92.5

1760 70.69 10.50 11.58 13.00 5.75 8.62 59.50 7.81 70.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .38 (3) .38 3.00 2.00 2.50 114.8

*150# ASME/ANSI Flange法兰 (可选)。说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。 

不同应用工况接管可以不同，详询我公司。

热侧介质
(可互换位置)

冷却水
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外形尺寸
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A
R

P

R

P

M

K
L

R

R

N 入口

3/4" NPT
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N 出口 (每端2 处)

除UCV-800与
UCV-1200系列外的其

余型号

UCV-800 &  
UC-1200 系列

规格 A
B
直径 C D E

F
直径 G H J K L

M
NPT

N N
P

NPT R

FT2 
换热 
面积入口 出口

612 17.22 4.50 5.25 2.62 2.75 3.25 11.00 4.00 17.66 3.25 .44 Dia (2) .38 1.25 .75 1.00 — 2.4

624 29.22 4.50 5.25 2.62 2.75 3.25 23.00 4.00 29.66 3.25 .44 Dia (2) .38 1.25 .75 1.00 — 4.7

812 19.47 6.00 6.75 3.15 3.50 4.25 12.38 4.60 19.65 3.50 .44 Dia (2) .38 1.50 .75 1.25 .75 4.0

824 31.47 6.00 6.75 3.15 3.50 4.25 24.38 4.60 31.65 3.50 .44 Dia (2) .38 1.50 .75 1.25 .75 7.9

836 43.47 6.00 6.75 3.15 3.50 4.25 36.38 4.60 43.65 3.50 .44 Dia (2) .38 1.50 .75 1.25 .75 11.9

1012 19.68 6.75 7.77 3.70 4.00 5.25 11.50 5.37 19.94 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 2.00 1.00 1.50 1.50 7.4

1024 31.68 6.75 7.77 3.70 4.00 5.25 23.50 5.37 31.94 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 2.00 1.00 1.50 1.50 14.5

1036 43.68 6.75 7.77 3.70 4.00 5.25 35.50 5.37 43.94 4.00 .50 x .75 Slot (2) .38 2.00 1.00 1.50 1.50 21.5

1218 26.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 17.38 5.38 26.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 3.00* 1.00 2.00 1.10 15.3

1224 32.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 23.38 5.38 32.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 3.00* 1.00 2.00 1.10 21.1

1236 44.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 35.38 5.38 44.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 3.00* 1.00 2.00 1.10 31.3

1248 56.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 47.38 5.38 56.12 5.00 .50 x .75 Slot (2) .50 3.00* 1.00 2.00 1.10 41.6

1724 34.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 23.00 7.31 34.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 4.00* 1.50 2.50 2.25 47.7

1736 46.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 35.00 7.31 46.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 4.00* 1.50 2.50 2.25 70.1

1748 58.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 47.00 7.31 58.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 4.00* 1.50 2.50 2.25 92.5

1760 70.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 59.00 7.31 70.27 7.00 .62 x .88 Slot (2) .50 4.00* 1.50 2.50 2.25 114.8

*150# ASME/ANSI 法兰。说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。 
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外形尺寸

UCV 四流程
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接管示意图UCV 产品应用
U形管换热器允许管壳式换热器在温度冲击时，换热管束有膨
胀和收缩空间，适用于在大温差的应用场合中，有效的减小
热应力。UCV系列的典型应用为蒸汽对液体加热。该结构换
热芯体可抽，便于维护和壳内清洗。

K (每端2 处)   

除UCV-1700系列外的其余型号
UCV-1700系列

规格 A
B
直径 C D E

F
直径 G H J K L

M
NPT

N N
P

NPT R

FT2 
换热 
面积入口 出口

612 17.20 4.50 5.25 2.62 2.75 3.25 11.00 3.98 17.66 3.25 (2) .38 1.25 .75 .75 1.00 2.4

624 29.20 4.50 5.25 2.62 2.75 3.25 23.00 3.98 29.66 3.25 (2) .38 1.25 .75 .75 1.00 4.7

812 19.47 6.00 6.75 3.15 3.50 4.25 12.38 4.60 19.65 3.50 (2) .38 1.50 .75 .75 1.25 4.0

824 31.47 6.00 6.75 3.15 3.50 4.25 24.38 4.60 31.65 3.50 (2) .38 1.50 .75 .75 1.25 7.9

836 43.47 6.00 6.75 3.15 3.50 4.25 36.38 4.60 43.65 3.50 (2) .38 1.50 .75 .75 1.25 11.9

1012 19.50 6.75 7.77 3.70 4.00 5.25 11.50 5.18 19.95 4.00 .50 x .75长圆孔 (2) .38 2.00 1.00 1.00 1.69 7.4

1024 31.50 6.75 7.77 3.70 4.00 5.25 23.50 5.18 31.95 4.00 (2) .38 2.00 1.00 1.00 1.69 14.5

1036 43.50 6.75 7.77 3.70 4.00 5.25 35.50 5.18 43.95 4.00 (2) .38 2.00 1.00 1.00 1.69 21.5

1218 26.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 17.38 5.38 26.12 5.00 (2) .38 3.00* 1.00 1.50 2.00 15.3

1224 32.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 23.38 5.38 32.12 5.00 (2) .38 3.00* 1.00 1.50 2.00 21.1

1236 44.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 35.38 5.38 44.12 5.00 (2) .38 3.00* 1.00 1.50 2.00 31.3

1248 56.22 7.75 11.38 4.22 4.50 6.25 47.38 5.38 56.12 5.00 (2) .38 3.00* 1.00 1.50 2.00 41.6

1724 34.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 23.00 7.31 34.27 7.00 .62 x .88长圆孔 (2) .38 4.00* 1.50 2.00 2.50 47.7

1736 46.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 35.00 7.31 46.27 7.00 (2) .38 4.00* 1.50 2.00 2.50 70.1

1748 58.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 47.00 7.31 58.27 7.00 (2) .38 4.00* 1.50 2.00 2.50 92.5

1760 70.69 10.50 14.00 5.58 5.75 8.62 59.00 7.31 70.27 7.00 (2) .38 4.00* 1.50 2.00 2.50 114.8

*150# ASME/ANSI 法兰。说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。 

不同应用工况接管可以不同，详询我公司。

冷却水

热侧介质进

排气口

热侧介质出

φ0.44

φ0.44

φ0.44
φ0.44

φ0.44

.50 x .75长圆孔

.50 x .75长圆孔

.50 x .75长圆孔

.50 x .75长圆孔
.50 x .75长圆孔
.50 x .75长圆孔

.62 x .88长圆孔

.62 x .88长圆孔
.62 x .88长圆孔




