
thermaltransfer.com ttp-sales@apiheattransfer.com   +1.262.554.8330

W
A

T
E

R
 C

O
O

L
E

D
 E

C

铜管/碳钢壳体结构

产品特点
▪ 钢制结构，结实耐用

▪  换热管外径3/8" (9.5mm)

▪  壳体直径规格大于EK系列,
最大直径可达8.5" (216mm)

▪  通流能力大，换热效率高

▪ 高效的翅片管束设计 

▪ 封头可拆卸，便于换热管的清洗

▪ 特殊的安装支架设计，使换热器能够
根据需要旋转安装

▪  NPT, SAE, BSPP或法兰接口可供选择

流体冷却 管壳式 EC 系列

材质
壳体 碳钢

管板 碳钢、CuNi白铜、不锈钢
换热管 紫铜、CuNi白铜、不锈钢
折流板 碳钢

安装支架 碳钢

密封垫片   丁晴橡胶或压缩纤维 
翅片 铝

封头 铸铁

铭牌  铝箔纸

额定参数
最大工作压力 - 壳侧  
300 PSI (20 BAR)
最大工作压力 - 管侧  
150 PSI (10 BAR)
最高工作温度  
300°F (149℃)

产品系列

EC
ECS
ECM
ECF

ECFM

产品规格

– – – –

折流板间距 换热管材质

空白 - 紫铜
CN - CuNi(白铜)
SS - 316不锈钢

封头材质 

空白 - 铸铁
B - 铸青铜
SB - 316不锈钢

– –

管板材质

– –

EC =  NPT壳侧接口；NPT管侧接口
ECS = SAE O型圈密封壳侧接口；NPT管侧接口
ECM = BSPP壳侧接口；BSPP管侧接口
ECF = SAE法兰(美制螺栓孔)壳侧接口；NPT 管侧接口 
ECFM = SAE法兰(公制螺栓孔)；BSPP管侧接口

可选配置
TTP公司专利型Surge-
Cushion®旁通安全阀

316不锈钢或90/10铜镍合金(白
铜)材质可选

产品型号

0916

可选配 Surge-Cushion®

Surge-Cushion® 是TTP公司专利保护
设计的一种内部旁通过压保护装置。在
系统冷启动或者进入换热器的流量超过
其最大允许流量时，通过该装置可旁通
流量以保护换热器。
该装置可替代外部旁通阀，但注意该装
置为部分流量旁通而非系统全流量旁
通。旁通压力为1 BAR。

绿
色 环 保

节
约冷却水用

量

管侧流程数

0 - 单流程
T - 双流程
F - 四流程

内置旁通阀

空白 - 无
R - 带内置旁通阀

空白 - 碳钢
W - CuNi(白铜)
S - 不锈钢 

防腐锌棒

空白 - 无
Z - 带锌棒



说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。  
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规格 A
B
直径

C

D
E
直径 F G H J K L M

N

P
NPT

BSPP

R
NPT

BSPP

S
NPT

BSPP
NPT/BSPP 
SAE螺纹

SAE 
法兰

NPT/
BSPP 
法兰

SAE
螺纹

EC-1014 20.22 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 10.12 5.05 18.38 .92 4.00 5.25

.50 x .75 
长圆孔

1½ #24 SAE 2 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1024 30.22 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 20.12 5.05 28.38 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 2 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1036 42.22 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 32.12 5.05 40.38 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 2 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1054 60.22 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 50.12 5.05 58.32 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 2 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1224 30.72 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 18.97 5.87 27.84 1.43 5.00 6.25 2 #32 SAE 3 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1236 42.72 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 30.97 5.87 39.84 1.43 5.00 6.25 2 #32 SAE 3 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1254 60.72 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 48.97 5.87 57.84 1.43 5.00 6.25 2 #32 SAE 3 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1272 78.72 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 66.97 5.87 75.84 1.43 5.00 6.25 2 #32 SAE 3 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1724 33.22 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 18.75 7.23 28.81 2.25 7.00 8.25

.62 x .88 
长圆孔

3 N/A 4 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1736 45.22 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 30.75 7.23 40.81 2.25 7.00 8.25 3 N/A 4 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1754 63.22 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 48.75 7.23 58.81 2.25 7.00 8.25 3 N/A 4 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1772 81.22 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 66.75 7.23 76.81 2.25 7.00 8.25 3 N/A 4 (4) 3/8 (3) 3/8

EC-1784 93.22 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 78.75 7.23 88.81 2.25 7.00 8.25 3 N/A 4 (4) 3/8 (3) 3/8

说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。  

外形尺寸

单流程

双流程

法兰规格 X Y Z

1½ 1.41 2.75 1/2 - 13

2 1.69 3.06 UNC-2B

3 2.44 4.19 5/8 - 11 UNC 2B

EC-1200 EC-1000与1700

Z
(4 处)P

(两端)

X

Y

C

D

J K

L

B
M

(每端2处)

F

N

E

S

H

A

GR

规格 A
B
直径

C

D
E
直径 F G H J K L M

N

P
NPT

BSPP

R
NPT

BSPP

S
NPT

BSPP T U

NPT/BSPP 
SAE 
螺纹

SAE 
法兰

NPT/
BSPP 
法兰

SAE
螺纹

EC-1014 19.75 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 10.12 5.05 18.38 .92 4.00 5.25

.50 x .75 
长圆孔

1½ #24 SAE 1½ (4) 3/8 3/8 1.50 1.06

EC-1024 29.75 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 20.12 5.05 28.38 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 1½ (4) 3/8 3/8 1.50 1.06

EC-1036 41.75 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 32.12 5.05 40.38 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 1½ (4) 3/8 3/8 1.50 1.06

EC-1054 59.75 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 50.12 5.05 58.32 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 1½ (4) 3/8 3/8 1.50 1.06

EC-1224 29.75 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 18.97 5.52 27.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 2 (4) 3/8 3/8 — 1.56

EC-1236 41.75 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 30.97 5.52 39.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 2 (4) 3/8 3/8 — 1.56

EC-1254 59.75 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 48.97 5.52 57.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 2 (4) 3/8 3/8 — 1.56

EC-1272 77.75 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 66.97 5.52 75.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 2 (4) 3/8 3/8 — 1.56

EC-1724 32.37 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 18.75 7.11 28.81 2.08 7.00 8.25

.62 x .88 
长圆孔

3 N/A 2 (4) 3/8 3/8 2.25 1.59

EC-1736 44.37 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 30.75 7.11 40.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (4) 3/8 3/8 2.25 1.59

EC-1754 62.37 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 48.75 7.11 58.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (4) 3/8 3/8 2.25 1.59

EC-1772 80.37 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 66.75 7.11 76.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (4) 3/8 3/8 2.25 1.59

EC-1784 92.37 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 78.75 7.11 88.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (4) 3/8 3/8 2.25 1.59

法兰规格 X Y Z

1½ 1.41 2.75 1/2 - 13

2 1.69 3.06 UNC-2B

3 2.44 4.19 5/8 - 11 UNC 2B
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外形尺寸

规格 A
B
直径

C

D
E
直径 F G H J K L M

N

P
NPT

BSPP

R
NPT

BSPP

S
NPT

BSPP T U

NPT/BSPP 
SAE 
螺纹

SAE 
法兰

NPT/
BSPP 
直径

SAE
螺纹

EC-1014 19.87 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 10.12 4.82 18.38 .75 4.00 5.25

.50 x .75 
长圆孔

1½ #24 SAE 1 (3) 3/8 (3) 3/8 2.40 1.20

EC-1024 29.87 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 20.12 4.82 28.38 .75 4.00 5.25 1½ #24 SAE 1 (3) 3/8 (3) 3/8 2.40 1.20

EC-1036 41.87 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 32.12 4.82 40.38 .75 4.00 5.25 1½ #24 SAE 1 (3) 3/8 (3) 3/8 2.40 1.20

EC-1054 59.87 6.75 7.75 8.00 4.00 5.25 50.12 4.82 58.32 .92 4.00 5.25 1½ #24 SAE 1 (3) 3/8 (3) 3/8 2.40 1.20

EC-1224 29.87 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 18.97 5.44 27.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 1½ (3) 3/8 (3) 3/8 2.82 1.41

EC-1236 41.78 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 30.97 5.44 39.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 1½ (3) 3/8 (3) 3/8 2.82 1.41

EC-1254 59.78 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 48.97 5.44 57.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 1½ (3) 3/8 (3) 3/8 2.82 1.41

EC-1272 77.78 7.75 8.75 9.38 4.50 6.25 66.97 5.44 75.84 1.00 5.00 6.25 2 #32 SAE 1½ (3) 3/8 (3) 3/8 2.82 1.41

EC-1724 31.61 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 18.75 7.06 28.81 2.08 7.00 8.25

.62 x .88 
长圆孔

3 N/A 2 (3) 3/8 (3) 3/8 4.25 1.41

EC-1736 43.61 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 30.75 7.06 40.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (3) 3/8 (3) 3/8 4.25 1.41

EC-1754 61.61 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 48.75 7.06 58.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (3) 3/8 (3) 3/8 4.25 1.41

EC-1772 79.61 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 66.75 7.06 76.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (3) 3/8 (3) 3/8 4.25 1.41

EC-1784 91.61 10.50 11.50 12.50 5.75 8.50 78.75 7.06 88.81 2.08 7.00 8.25 3 N/A 2 (3) 3/8 (3) 3/8 4.25 1.41

说明: 我司保留对产品设计作合理变更的权利，恕不另行通知 。所有尺寸均以英寸为单位，除非特别注明。  

法兰规格 X Y Z

1½ 1.41 2.75 1/2 - 13

2 1.69 3.06 UNC-2B

3 2.44 4.19 5/8 - 11 UNC 2B

四流程 F G

N

E

H M

T
K
L
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Z (4 处)

Y
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R

S

选型步骤
性能曲线是基于粘度为100SSU的油以及出油温度高于进水
温度40°F(即40°F的趋近温度)的前提下给出的。

步骤 1  确定换热功率。不同系统具有不同的换热功率，但一般

按照系统总输入功率的25%到50%进行考虑。(例

如 100 HP系统功率x .33 = 33 HP换热功率) 

若BTU/HR已知，则HP =   BTU/HR
2545

步骤 2  确定换热器的趋近温度。  

换热器出油温度 °F  –  换热器进水温度°F  = 趋近温度   

步骤3  确定修正后的换热功率，以便查询样本性能曲线。 
将以上信息输入下面公式: 

HP 换热功率 x              40               =   修正后的 
      趋近温度       修正系数 A        换热功率

步骤 4 根据性能曲线选择冷却器型号 根据进油的流量和第3步
确定的 修正后的换热功率，找出性能曲线图中的对应交
点，任何位于该交点上方的规格均满足换热要求。 

步骤 5 计算油的压力损失 查下图所示的油侧压降修正系数B，
再乘以性能曲线上对应的压降。
l = 5 PSI    n = 10 PSI    s = 20 PSI

x     粘度                

系统油温
油冷却器可根据换热器进油温度或者出油温度进行选型 。

一些典型系统的工作温度范围：  
开式液压系统 
闭式液压系统
润滑油
变矩油 

110°F - 130°F 
130°F - 180°F  
110°F - 130°F 
200°F - 300°F

油箱温度
回油冷却: 即要求换热器达到的出油温度。此温度也就是
油箱温度

独立循环冷却系统: 换热器的入口温度即为油箱所希望达到的
温度。在这种情况下，需要计算换热器的进出油的温差，从
而确定换热器的出口温度。
换热器的进出油的温差(△T)可通过如下公式计算得出： 

换热器进出油温度 △T = (BTU’s/HR) / (油流量GPM x 210) 

换热器的出口温度可通过如下公式计算得出：

换热器的出口温度= 换热的入口温度 - 换热器进出油温度△T 

在只知道进入冷却器的油温的应用工况下，也可以利用该公
式进行计算。

油的压降: 大多数系统允许换热器产生1.4-2.1 BAR的压力损
失。应避免产生过高的压力损失。需要特别注意的是，在液
压柱塞元件的壳体回油接换热器的系统中，须将压力损失控
制在0.35 BAR甚至更低，以免产生过高的背压，从而损坏柱
塞元件的轴封。
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性能曲线
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=  20 PSI

压力损失

油水比例1:1  – 高用水量

规格
壳侧流量 

GPM

管侧流量
GPM

单流程 双流程 四流程

1000 70 65 32 16

1200 120 120 60 30

1700 250 220 110 65

超出最大允许流量范围会导致换热器过早损坏。

最大允许流量

曲线编号 规格

重量 (LBS)

净重 发货重量

1 EC-1014-7-0 28 28

2 EC-1014-4-0 28 28

3 EC-1024-6-0 45 45

4 EC-1024-4-0 45 45

5 EC-1036-6-0 66 66

6 EC-1054-7-0 105 105

7 EC-1224-12-0 98 98

8 EC-1224-6-0 98 98

9 EC-1236-9-0 125 125

10 EC-1236-6-0 125 125

11 EC-1254-9-0 155 155

12 EC-1272-9-0 210 210

13 EC-1724-6-0 145 145

14 EC-1736-9-0 201 201

15 EC-1754-14-0 275 275

16 EC-1754-9-0 275 275

17 EC-1772-12-0 330 330

18 EC-1772-9-0 330 330

19 EC-1784-14-0 390 390

油的粘度修正系数（乘数因子）



thermaltransfer.com ttp-sales@apiheattransfer.com   +1.262.554.8330

W
A

T
E

R
 C

O
O

L
E

D
 E

C

曲线编号 规格

重量 (LBS)

净重 发货重量

1 EC-1014-7-T 28 32

2 EC-1014-4-T 28 32

3 EC-1024-6-T 45 50

4 EC-1024-4-T 45 50

5 EC-1036-6-T 66 70

6 EC-1054-7-T 105 140

7 EC-1224-12-T 98 105

8 EC-1224-6-T 98 105

9 EC-1236-9-T 125 145

10 EC-1236-6-T 125 145

11 EC-1254-9-T 155 185

12 EC-1272-9-T 210 250

13 EC-1724-6-T 145 175

14 EC-1736-9-T 201 235

15 EC-1754-14-T 275 305

16 EC-1754-9-T 275 305

17 EC-1772-12-T 330 380

18 EC-1772-9-T 330 380

19 EC-1784-14-T 390 450

曲线编号 规格

重量 (LBS)

净重 发货重量

1 EC-1014-7-F 28 32

2 EC-1014-4-F 28 32

3 EC-1024-6-F 45 50

4 EC-1024-4-F 45 50

5 EC-1036-6-F 66 70

6 EC-1054-7-F 105 140

7 EC-1224-12-F 98 105

8 EC-1224-6-F 98 105

9 EC-1236-9-F 125 145

10 EC-1236-6-F 125 145

11 EC-1254-9-F 155 180

12 EC-1272-9-F 210 250

13 EC-1724-6-F 145 175

14 EC-1736-9-F 201 235

15 EC-1754-14-F 275 305

16 EC-1754-9-F 275 305

17 EC-1772-12-F 330 380

18 EC-1772-9-F 330 380

19 EC-1784-14-F 390 450

性能曲线

油水比例4:1 – 低用水量
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压力损失
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油水比例2:1 – 中等用水量
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性能曲线

曲线编号 规格

重量 (LBS)

净重 发货重量

1 EC-1014-7-F 28 32

2 EC-1014-4-F 28 32

3 EC-1024-6-F 45 50

4 EC-1024-4-F 45 50

5 EC-1036-6-F 66 70

6 EC-1054-7-F 105 140

7 EC-1224-12-F 98 105

8 EC-1224-6-F 98 105

9 EC-1236-9-F 125 145

10 EC-1236-6-F 125 145

12 EC-1254-9-F 210 250

14 EC-1736-9-F 201 235

19 EC-1784-14-F 390 450

曲线编号 规格

重量 (LBS)

净重 发货重量

1 EC-1014-7-F 28 32

2 EC-1014-4-F 28 32

3 EC-1024-6-F 45 50

4 EC-1024-4-F 45 50

5 EC-1036-6-F 66 70

6 EC-1054-7-F 105 140

7 EC-1224-12-F 98 105

8 EC-1224-6-F 98 105

9 EC-1236-9-F 125 145

10 EC-1236-6-F 125 145

12 EC-1254-9-F 210 250

14 EC-1736-9-F 201 235

19 EC-1784-14-F 390 450

油水比例7:1 – 更低用水量
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油流量 (GPM)

油水比例10:1 – 最低用水量
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