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换热器选型参数表 
管壳式换热器

 (适用于液体对液体应用)

电话: _______________ 日期: _________联系人:  ______________________   
公司: _____________________   
地址:  ___________________________

  传真:  ___________________
邮箱:  __________________

应用行业:_____________________________________________________________________

散热功率:  ________________________________ (HP) or (BTU’s/Hr.) or (KW)
或系统总功率 ________________________

�散热器安装位置:: 
(选择一个) �

�

系统回油路
独立循环油路 
其他: ___________________

壳侧 (热侧):
介质类型: ________________________________  SSU: __________ at _______ °F

CP:  __________  at _______  °C 
进入散热器的流量: ____________________________________ GPM or Liter/min. 
入口温度: ________________ °F or °C 
希望的出口温度:  ____________________________ °F or °C 
最高允许散热器产生的压降: _______________________ PSI or Bar 
最高工作压力: ___________________________________ PSI or Bar

管侧 (冷侧):
介质类型: ___________________________________
冷却介质流量: ________________________________________ GPM or Liter/min. 
入口温度: ___________________________________°F or °C 
最高允许的压降: _______________________ PSI or Bar 
最高工作压力: _____________________________________ PSI or Bar

其他要求: 
认证标准CODE要求:  _______________________________________________ 
特殊材质要求:  _________________________________________________ 
特殊污浊系数: __________________________________________________ 
最大长度尺寸限制:  __________________________________________________

备注: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________




